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1.0 MEMORIA DESCRIPTIVA

11

1.2

13

1.4

Agents
- Promotor
- Projectista
- Altres técnics

Informacio previa

- Antecedents, dades de 'emplagcament, entorn fisic.

- Normativa urbanistica (memoria urbanistica- Llei 10/1990 de Disciplina
Urbanistica (art. 6.1.) i TR LS92 (art. 138.b)-, fitxa urbanistica amb el
guadre comparatiu de parametres) i afectacié del solar per altres
normatives.

- Dades de I'edifici en cas de rehabilitacio, reforma o ampliacio.

Descripcié del projecte

- Descripcié general de I'edifici, programa de necessitats, Us principal o
altres usos, relacié amb I'entorn.

- En cas d'edificis existents s’ha de definir el tipus d'obra (ampliacio,
modificacio, reforma o rehabilitacié) indicant si s'actua o no a l'estructura
preexistent i a les instal-lacions preexistents.

- Descripci6 de la geometria de [I'edifici, volum, superficies utils i
construides, accessos i evacuacio.

Nivell de compliment del CTE i les prestacions de I'edifici

- Indicacié del nivell de compliment del CTE (d'aplicaci6 de manera
integra a tots els projectes amb sol-licitud de llicencia posterior al 29-03-
07). EI CTE també s’aplicara a obres d’ampliacid, de modificacid, de
reforma i de rehabilitaci6 que es duguin a terme en edificis existents,
sempre que les obres siguin compatibles amb la naturalesa de la
intervencio i, si escau, amb el grau de proteccid que puguin tenir els
edificis.

- Prestacions de I'edifici.

DOCUMENT Il — MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.0 MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1

2.2

CARLOS R.

Sustentacié de I'edifici

- Justificaci6 de les caracteristiques del terreny i els parametres a
considerar pel calcul de la part del sistema estructural corresponent a la
fonamentaci6. Segons l'establert al RD 2661/98 (EHE), s’ha de
presentar un estudi geotécnic o com a minim (en casos especials)
incloure a la memoria de calcul un apartat amb aquest nom a on
s’indiqui el tipus de terreny, la tensio de calcul, etc.

Sistema estructural (fonamentacid, estructura portant i estructura
horitzontal)
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- Dades, hipotesis, programa |de necessifai$,¢ bases de calcul i
procediments o metodes utilitzats, carasterigiiquescdets materials, ...

C74E1D816764AB5F31AB923D6EE1635B267CB18E

Sistema envoltant de I'edifici

- Definici6 constructiva dels diferents subsistemes que fa I'envoltant
(elements que configuren I'embolcall de I'edifici) de I'edifici, descripcid
del seu comportament en front de les accions (pes propi, vent, sisme,
etc.), front al foc, front a la humitat, seguretat d’'Us, evacuacié d’aigua,
aillament acustic i les seves bases de calcul.

- Aillament térmic, demanda energética maxima (hivern i estiu) i la seva
eficiencia energética (punt 1.6).

Sistema de comparticio
- Definici6, comportament enfront del foc, aillament acustic i altres
caracteristiques que siguin exigibles.

Sistemes d’acabats

- S’indicaran les caracteristiques i prescripcions dels acabats dels
paraments, a fi i efecte de complir els requisits de funcionalitat,
seguretat i habitabilitat.

Sistemes de condicionament i instal-lacions

Dades de partida, objectius, prestacions i bases de calcul per a cada un
dels subsistemes seglents:

- Protecci6 contra incendis, contra la intrusié, parallamps, electricitat,
enllumenat, ascensors, transport, fontaneria, sistemes de reg, evacuacio
de residus liquids i solids, ventilacié, telecomunicacions, etc...

- Instal-lacions térmiques dels edificis projectats i el seu rendiment
energétic, subministrament de combustibles, estalvi denergia i
incorporacié  d’energia solar térmica, fotovoltaica i altres energies
renovables.

Urbanitzacio
Definicié del tancament del solar, paviments, sistema d’enjardinament,

etc...

2.8

Equipament
- Definicié dels, banys i equipaments, cuines (si hi ha menjador),
instal-lacions esportives, etc...

3.0. COMPLIMENT DEL CTE | D’)ALTRES REGLAMENTS | DISPOSICIONS

3.1

CARLOS R.

Compliment del CTE
Seguretat estructural (DB SE)
DB SE-AE. Accions a I'edificacio.
DB SE-C Fonaments.
DB SE-A Acer.
DB SE-F Fabrica.
DB SE-M Fusta.
EHE.
EFHE.
NSCR 02.

GAMEZ ARQUITECTE Ne 37929-8



ExP. NUM. 080101

PROJECTE BASIC | EXECUTIU DE J%lf@éﬁlﬁh_@i}éi%lﬂg ETA
VILLANGBMEZ AMB UN MADUL D' fFEaga= i ARQANFEGTE MNAS
A I RO AR

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

il

EIVIS S

N B>

6.01.2009 13/00033/09
Seguretat en cas d'incendi (PB Sl)  scgeliat

Sl Propagaci(') interior. (Llei 10/1998-CAIB)

Sl 2 Propagacié exterior. C74E1D816764AB5F31ABI23D6EEL635B267CB18E
SI 3 Evacuaci6é d'ocupants.

Sl 4 Instal-lacions de proteccié contra incendis.

SI5 Intervencié de bombers.

S1 6 Resisténcia al foc de I'estructura.

Seguretat d’utilitzacié (DB SU)

SU 1 Seguretat front al risc de caigudes.

SU 2 Seguretat front al risc d’'impacte o atrapament.

SU 3 Seguretat front al risc d’aprisionament.

SU 4 Seguretat front al risc ocasionat per il-luminacié inadequada.

SU 5 Seguretat front al risc ocasionat per situacions amb alta ocupacio
SU 6 Seguretat front al risc d’ofegament.

SU 7 Seguretat front al risc ocasionat per vehicles en moviment.

SU 8 Seguretat front al risc ocasionat per I'accié del llamp.

Salubritat (DB HS)

HS1 Proteccid a la humitat.

HS2 Recollida i evacuacié de residus.
HS3 Qualitat de l'aire interior.

HS4 Subministrament d'aigua.

HS5 Evacuacio d'aigles.

Estalvi d’energia (DB HE)
HE1 Limitaci6 de demanda energetica.
HE2 Instal-lacions termiques dels edificis.

Exigéncia desenvolupada actualment pel RD 1027/2007.
HE3 Eficiéncia energética de les instal-lacions d’enllumenat.
HE4 Contribucié solar minima d’ACS.
HE5 Contribucid fotovoltaica minima d’energia eléctrica.

Protecci6 front al renou (DB HR)

Compliment d’altres reglaments i disposicions

Compliment normativa d’Educacié. Quadre comparatiu dels parametres.
Centres de nova creacio.
Ordre de 4 de novembre de 1991 del M.E.C. per la que
s'aproven els Programes de Necessitats per a la redaccié dels
projectes. (BOE n° 271, dimarts 12 novembre 1991).
Reforma i/o ampliacio.
Reial Decret 1004/1991; de 14 de juny, del M.E.C.D., pel que
s’estableixen els requisits minims dels Centres.

REBT 02. Reglament electrotécnic de baixa tensio.

D 59/1994 Control de qualitat

Decret 145/1997 i Decret 20/2007. Condicions d’ higiene i habitabilitat

als edificis. Justificacié del seu compliment.

Decret 20/2003. Reglament per a la millora de I'accessibilitat i la

supressio de les barreres arquitectoniques. Justificacié del seu

compliment.

Compliment de les disposicions minimes de seguretat i salut als llocs de

feina.
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T

ANNEXES A LA MEMORIA

-Calcul d’estructura.

-Calculs de les instal-lacions.

-Proteccié contra incendis.

-Instruccions d’ds i manteniment.

-Pla de control de qualitat.

-Eficiéncia energética

(RD 47/2007, d’obligat compliment a partir de 1-11-07).

DOCUMENT lllI- PLEC DE CONDICIONS.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS. Art. 124 LCAP.

Plec de condicions técniques particulars

- Prescripcions dels materials.

- Prescripcions en referéncia a I'execucio per unitats d’obra.
- Prescripcions sobre verificacions als edificis acabats.

DOCUMENT IV — PRESSUPOST

4.1. ESTAT D’AMIDAMENTS

4.2. PRESSUPOST
4.2.1 Preus unitaris

4.2.2 Preus descompostos
- Costos directes : ma d'obra, materials, transport, i despeses generals.
- Costos indirectes: medis auxiliars.

4.2.3 Resum per capitols. Pressupost d’execucié material
Obligatori estructurar el pressupost segons els capitols segients:

Enderrocs

Moviment de terres
Fonamentacio

Estructura i formigons
Coberta i impermeabilitzacio
Fabriques i envans
Paviments i soleres
Revestiments verticals i horitzontals
Canteria i pedra

10 Fusteria fusta

11 Fusteria metal-lica

12 Serralleria

13 Pintura

14 Vidres

15 Ajudes

©CoOoO~NOUTA,WNBE
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Urbanitzaci6 (tancament, paviment, pistes, apargament,

16 mobiliari...) (Llei 10/1998-CAIB)
17 Jardineria C74E1D816764AB5F31AB923D6EE1635B267CB18E
18 Aparells sanitaris
19 Instal-laci6é fontaneria
20 Sanejament, pluvials i ventilacions
21 Instal-laci6 electrica
22 Instal-lacié ascensor
23 Instal-laci6 xarxa veu i dades
24 Instal-laci6 contra incendis
25 Instal-laci6 climatitzacio o calefacci6
26 Instal-laci6 energia solar
Insta. complementaries (megafonia, telefon, TV,
27 parallamps, porter, intrusio)
28 Instal-laci6 gas
29 Instal-lacié reg
30 Instal-lacions urbanitzacié (enllumenat, drenatge...)
31 Varis (tramits i documents instal-lacions)
32 Control qualitat
33 Seguretat i salut
34 Pla d’Autoproteccio

4.2.4 Pressupost d’execuci6 per contracta

P.E.M.
GG = (13% P.E.M.)
B.I. = (06% P.E.M.)

P.EM.+ G.G. + B.l.

P.S.iS.
G.G. = (13% P.E.M.)
B.I. = (06% P.E.M.)

P.S.S.+ G.G. +B.I.

LV.AA. =  16% (P.E.M.+ G.G.+ B.l) + 16% (P.S.S + G.G +B.I)

PRESSUPOST DE CONTRACTA = ((P.EM.+ P.S.S)+ G.G.+B.l.) 4

|.V.A]

e Nota:. Com que el CTE requereix un pla de control de qualitat dels
materials prescrits al projecte, s’ha de revisar a I'alga el percentatge del
capitol de control de qualitat que ha d’incloure el projecte.

e Nota: En el pressupost s’incloura les partides d’instal-lacions amb les
condicions abans esmentades (nomeés varia del projecte de activitats al de
execucio d'inclusio del pressupost detallat)

4.2.5 Fitxaresum pressupost

CARLOS R. GAMEZ ARQUITECTE Ne 37929-8
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DOCUMENT V.- CARACTERISTIQUES DE CONTRACZE ¢4t

(Llei 10/1998-CAIB)
5.1. PROPIETAT DEL SOL C74E1D816764AB5F31AB923D6EE1635B267CB18E

5.2 PROGRAMA DE TREBALL (Pla d'obra: Gantt amb el pressupost de contracta)
5.3 TERMINI D’EXECUCIO PREVIST.

5.4 PROPOSTA DE CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA. Capitol Il, Reglament
LCAP (30/2007)

5.5 FORMULA DE REVISIO DE PREUS (si procedeix). Art. 77 LCAP (30/2007)

5.6 TERMINI DE GARANTIA (no podra ser inferior a un any). Art. 218 LCAP
(30/2007)

5.7 ADAPTACIO DE PREUS AL MERCAT. Art. 75 LCAP (30/2007)
Dades de la base o bases de preus emprades.

5.8 CARACTER DE L'OBRA.
Figurara la manifestacié expressa i justificada que el projecte compren una obra
completa, segons s'estableix a I'Art. 106 LCAP (30/2007)

DOCUMENT VI - ESTUDI GEOTECNIC

El contingut de I'estudi geotécnic s’ha d’ajustar a alldo que indica I'apartat 3.3
del DB SE-C

DOCUMENT VII - ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre , del Ministeri de Presidencia, pel que
s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccio

7.1. MEMORIA DESCRIPTIVA.

7.2.  PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS.
7.3.  PLANOLS.

7.4. ESTAT D'AMIDAMENTS.

7.5. PRESSUPOST DE CONTRACTA.

Nota: El Pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut s'incloura com un Capitol de
Seguretat al Pressupost General de Contracta del Projecte.

DOCUMENT VIII - ALTRES PROJECTES ANNEXES (si és el cas)

PROJECTES PARCIALS | ALTRES PROJECTES TECNICS.

El projecte d’execuci6 incloura els projectes parcials o altres documents tecnics
que en el seu cas, hagin de desenvolupar-lo o completar-lo, que s’hauran
d’integrar al projecte com a documents diferenciats que aniran pero coordinats
pel projectista.

Projecte d’enderrocs.
Estudi d’'impacte ambiental.

CARLOS R. GAMEZ ARQUITECTE Ne 37929-8
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Segellat
(Llei 10/1998-CAIB)

DOCU M ENT IX' SU PORT I N FO R MATI C . C74E1D816764AB5F31AB923D6EE1635B267CB18E

Suport informatic del Projecte basic i d’execucié complet, amb tots els planols i
tots els documents escrits.
Els formats d’entrega seran: per documents escrits WORD, per planols DWG, per
pressupost BC3 O PRESTO.

DOCUMENT X - DOCUMENTACIO GRAFICA

PLANOLS
La relacié de planols ha de seguir la segiient enumeracio:
A. PLANOLS ARQUITECTURA GENERAL
B. PLANOLS ESTRUCTURA
C. PLANOLS CONSTRUCCIO
D. PLANOLS FUSTERIA | SERRALLERIA
E. PLANOLS URBANITZACIO
F. PLANOLS SUPRESSIO BARRERES
G. PLANOLS INSTAL-LACIONS (segons projecte activitats)

Nota: A reformes i/o ampliacions s’hauran d’adjuntar planols de I'estat actual i del
reformat.

DOCUMENT XI - ESTADISTICA D'EDIFICACIO | VIVENDA. Ministeri de Foment.

CARLOS R. GAMEZ ARQUITECTE Ne 37929-8
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DOCUMENT | — MEMORIA DESCRIPTIVA

Segellat
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1.0 MEMORIA DESCRIPTIVA C74E1D816764AB5F31AB923D6EE1635B267CB18E
11 Agents
Promotor

Institut Balear d’'Infrastructures i Serveis Educatius
Govern de les llles Balears

Carrer Capita Salom, 29, 4rt.

07004 Palma de Mallorca

Tel.: 971 177 247

Fax: 971 177 194

fbarcelo@ibisec.caib.es

Projectista
Carlos R. Gémez Naranjo, Arquitecte
Col-legiat N° 37.929-8
Carrer Juan de Austria, 5, 42
07800 Eivissa
Mobil: 607 587 608
Fax: 971311670
carlosrgomez@coaib.es

Altres tecnics

Instal-lacions i Projecte d’Activitats:
Josep Roig Vifias, Enginyer Técnic Industrial
Carrer Luca de Tena, 38B
07005 Palma de Mallorca
Tel.: 971 244 305
Fax: 971 242 391
jroigv@telefonica.net

Topografia:
Ramal, S.L.
Ramsés Gavidia Camara, Topograf
Topografia, Jardineria & Paisajismo
Carrer Ciudad Real, 16, Bl. 12, 1°D
03005 Alicante
Tel.: 600 948 170
Fax: 966 086 687
ramgaca@yahoo.es
Data de I'estudi: Octubre 2.007

Estudi Geotécnic 1:
ER, Ingenieria de Sondeos
Oficines: Carrer Ventayol, 12. Son Rapifia
Laboratori: Carrer Sant Viceng de Padl, 33
07004 Palma de Mallorca
Tels.: 971 212 248 / 971 298 263
Data de I'estudi: Octubre 1.984

CARLOS R. GAMEZ ARQUITECTE
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Estudi Geotécnic 2:
EGE, Estudi Geoténia Eivissa
Avda. Isidoro Macabich, 27, puerta 5
07800 Eivissa
Tel.: 971 398 239
Fax: 971 394 535
ege@ege-geotecnia.com
Data de I'estudi: Agost 2.008

1.2 Informaci6 prévia

El projecte conté la documentacid necessaria per a l'inici de la tramitacio de les
autoritzacions necessaries per a la redacci6 del projecte constructiu de I'ampliacié del
Col-legi Public Poeta Villangbmez, amb un modul d’educacié infantil i gimnas, al carrer
Felip Curtois i Valls, s/n. Cas Serres, Eivissa, Balears.

Antecedents i condicionants
La parcella es troba en sol urba, amb condicions de solar classificat com a Zona
d’Equipament Docent, clau E-DO, segons la Revisi6 del Pla General Municipal
d’Eivissa de 2004, aprovat per la Comissio d’'Urbanisme de I'Ajuntament d’Eivissa.
Actualment la parcel-la esta parcialment ocupada per ledifici del C.P. Poeta
Villangbmez, amb una edificacié aillada de planta baixa i planta primera, una pista
poliesportiva de tamany standard, una pista esportiva petita i una estructura metal-lica
provisional a mode de gimnas obert a I'exterior.
En el procés d’ampliacio, els elements a enderrocar per poder construir les noves
aules son, per una banda aquesta estructura metal-lica provisional, juntament amb els
banys exteriors adossats, i per altra, la pista esportiva petita, situada en un pla superior
al de la pista poliesportiva gran.

Compliment de la normativa urbanistica

Article 138.b de la llei TR LS92.

Revisio del P.G.M. de I'Ajuntament d’Eivissa.
Article 6.1 de la llei 10/90 de Disciplina urbanistica.

Quadre justificatiu de les condicions d’ordenacié i edificacio.

PARAMETRES REGULADORS NORMATIVA | PROJECTE + EXISTENT
Superficie m’ 600,00 4.983,70
Front m 15,00 58,80
Profunditat edificable m - 76,65
Alcada reguladora maxima PI. 4 2
Alcada reguladora maxima m 16,00 7,00
Alcada total m 18,00 8,70
Alcada de planta baixa m - 3,30
Ocupacio % 100,00 32,68
Separacio a facana m - 5,00
Separacio a particions laterals m - 2,80
Separaciog a particié de fons m - 0,50
Vol maxim sobre domini public m - 0,00
Tipologia edificatoria Lliure Aillada
Edificabilitat maxima | m?m 1,20 0,41

CARLOS R. GAMEZ

ARQUITECTE

Ne 37929-8
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ANEXO A LA MEMORIA URBANISTICA
Art. 6.1. de la Ley 10/90 de Disciplina Urbanistica de la CAIB (BOCAIB n° 141 de 17/11/90)

Planeamiento vigente: Municipal P.G.M. Ajuntament d’'Eivissa 2004 )

Sobre Parcela Art. 6.1 Llei 10/90 Disciplina urbanistica 3)

Reune la parcela las condiciones de solar segun el Art. 82 de la Ley del Suelo (R.D. 1346/76) si X No [

CONCEPTO PLANEAMIENTO PROYECTO

Clasificacion del suelo URBA (4) URBA
Calificacion Zona Equipament Docent E-DO  (5) Zona Equipament Docent E-DO

Fachada minima 15,00 m 58,80 m
Parcela

Parcela minima 600,00 m2 (6) 4.983,70 m2
Ocupacion o 100 % 32,68 %
Profundidad edificable - 76,65 m
Volumen (m¥m?) - 2.857,41 m3
Edificabilidad (m2/m?) 1,20 m2/m2  (8) 0,41 m2/m2
Uso Equipament Docent  (9) Equipament Docent
Situacion Edificio en Parcela / Tipologia Lliure (10) Aillada

Entre Edificios - 2,80m

Fachada - 5,00 m
ﬁf dp;roascién Fondo - 0,50 m

Derecha - 2,80m

Izquierda - (11 2,80 m

Reguladora 16,00 m 7,00 m

Metros
Altura Maxima Total 18,00 m 8,70 m

N° de Plantas 4 (12 2
indice de intensidad de uso - 13 -
Observaciones:

(14)

En EIVISSA a 18 de DESEMBRE de 2.008
El Arquitecto



PLANO DE EMPLAZAMIENTO

ESCALA:

RUSTICO

URBANO

1/10.000

1/2.000




ExP. NUM. 020101
PROJECTE BASIC | EXECUTIU DE, '%lfgﬂdﬁlﬁ@i}é&%]ﬂg ETA
VILLANGOMEZ AMB UN MDDIE_III\_/IEE-_AE@’ A:EJI%)IJ}BS BT EE AR NAS
26.01.2009 13/00033/09
Dades de I'edifici existent Segellat

L'edifici és una construccio solida, de propprcions.geametiiauessparal-lelepipedes,
construit amb estructura de pilars de formig6 armati-Tofats unidiceceionals.:

La facana esta arrebossada i pintada de color beige, i la coberta és de teula ceramica
arab a quatre aigues.

i

}

Condicionants i caracteristiques de I’emplagament i entorn fisic
La parcel-la esta situada al barri de Cas Serres, al Terme Municipal de la poblacio
d’Eivissa; i és veina al nord-est amb un passatge peatonal d’accés a un Centre
Residencial per a persones grans, dona facana al sud-est amb I'Avinguda de Sant
Jordi n°60, actualment en construccid, al nord-oest amb el carrer Cosme Vidal i Llacer
n°29, i al sud-oest amb el carrer Felip Curtois i Valls n°2, on té I'entrada principal.
La ubicaci6 de la parcel-la apareix definida graficament al planol d’emplacament
annex.
La parcel-la té una superficie de 4.983,70 m2; és de proporcio trapezoidal, 58,80 m de
longitud a la facana del carrer Felip Curtois i Valls; 76,65 m de longitud a la fagana del
carrer Cosme Vidal i Llacer; 2 segments de 34,25 m i 38,60 m de longitud a la facana
gue dona al Centre Residencial per a persones grans; i 4 segments de 17,85 m, 20,00
m, 19,90 m i 15,00 m de longitud, respectivament, a I'’Avinguda Sant Jordi.

1.3 Descripci6 del projecte

Descripci6 general

L'objecte d'estudi d’aquest projecte és el de I'ampliacié d’'una escola ja existent i en
funcionament, on ens trobem un edifici orientat quasi perfectament a nord-sud, que
allotja diverses aules en dues plantes, tant d’educacio primaria com d’educacié infantil.
L'objectiu és construir noves aules per poder donar cabuda al programa d’educacié
infantil, en concret 3 aules més, és a dir, 1 linia, i aixi poder esponjar I'edifici existent,
especialitzant-lo només en educacié primaria. Aixi també, s’ha dut a terme un estudi
d’'ubicacié i construcci6 d’'un gimnas, que fara servei als estudiants d’educacio
primaria.

La present documentacio pertany a la FASE 1 del projecte, durant la qual es construira
el modul d’educacio infantil, la rampa d’'accés exterior al recinte, la rampa d’'accés a
I'edifici d’educacio infantil, el nucli de comunicacio vertical, i les reformes necessaries a
I'edifici existent de primaria per poder complir la normativa actual.

Descripci6 de la solucié adoptada

El projecte tracta de I'ampliaci6 del centre existent, amb dos nous edificis
independents:
e Un de 3 unitats d’Educacié dinfantil, aula de psicomotricitat i els espais

complementaris (despatxos, magatzem,....porxo, etc.).
e L’altre és un gimnas d’Educaci6 primaria amb els corresponents vestuaris.
Tota I'ampliacio es fara dins el mateix recinte del solar actual, pel que tots els edificis
estan comunicats a través dels patis, sense haver de sortir al carrer i conservant
'accés comunitari.
Els nous edificis es projecten en planta baixa. Ambdds edificis, estan orientats amb el
millor assolellament possible a sud-est, pero situats a dues zones de pati diferents.

Tipus d’intervencio
El tipus d’intervenci6 és el de la construccié de dos edificis, un per integrar tots els
alumnes d’Educacio Infantil, i I'altre per ubicar el Gimnas i annexos esportius per als
alumnes d’Educacié Primaria. Actualment la parcel-la esta parcialment ocupada per
I'edifici del C.P. Poeta Villangbmez, amb una edificaci6 aillada de planta baixa i planta
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primera, una pista poliesportiva de tamany sjandard, L@@g@ﬁtaat esportiva|petita i una
estructura metal-lica provisional a mode de gimnas @hsgri g fiexteriong)

i

}

C74E1D816764AB5F31AB923D6EE1635B267CB18E
Us caracteristic de I'edifici
L’0s caracteristic de I'edifici és el de Centre Docent, allotjant els programes d’Educacio
Infantil i Educacio Primaria.

Programa funcional

| Sup.Util | Neunitats [ Total
A INFANTIL
Al | Aules 50,00 m? 3 150,00 m*
A2 | Aula de psicomotricitat 50,00 m” 1 50,00 m”
A3 | Magatzem material de psicomotricitat 5,00 m° 1 5,00 m°
A4 | Aseos alumnes 5,00 m° 4 20,00 m*
A5 | Sala professors / Suport 15,00 m” 1 15,00 m*
A6 | Aseo professors + visites 5,00 m° 2 10,00 m*
B SERVEIS COMUNS
Bl | Magatzem 10,00 m* 1 10,00 m*
B2 | Aseo minusvalid 5,00 m° 1 5,00 m°
B3 | Instal-lacions 10,00 m* 1 10,00 m*
B4 | Local neteja 5,00 m° 1 5,00 m°
C ESPAIS EXTERIORS
Cl | PatiE.l 60,00 m* 3 180,00 m*
C2 | PorxoE.l. 50,00 m* 1 50,00 m?
C3 | PatiE.P. 300,00 m* 1 300,00 m*
C4 | Porxo E.P. 75,00 m? 1 75,00 m?
C5 | Zona hort 30,00 m? 1 30,00 m?
C6 | Magatzem eines hort 5,00 m° 1 5,00 m°
D GIMNAS
D1 | Sala 200,00 m* 1 200,00 m*
D2 | Vestidor + magatzem + monitor 85,00 m” 1 85,00 m”
TOTALS
SUP. TOTAL UTIL ESPAIS 570,00 m’
CIRCULACIONS 25% 142,50 m*
TOTAL SUP. UTIL CENTRE 712,50 m’
ESPESSORS CONSTRUCCIO 12% 85,50 m”
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA TANCADA 798,00 m’
50% PORXOS 62,50 m*
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 860,50 m*®

Relacio amb I’entorn

El projecte presenta un cert grau de dificultat per ubicar correctament els nous edificis,
degut a l'estranya posicid de l'edifici existent. El projecte tracta d’aconseguir una
solucié optima. Es considera que el més convenient és conservar tots aquells
elements que estan en bon estat, per evitar complexitat a la intervencio.

La proposta d’ubicacio dels edificis i la relacié entre ells, sembla que aconsegueix la
soluci6 més equilibrada entre I'optimitzacié del funcionament del centre escolar i la
minima intervencio.
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VILLANGAOMEZ AMB UN MODUL D’
EIVIS

Descripcié geometrica
El criteri adoptat és el de maxima adaptabilit
la parcel-la, de forma no gaire facil degut a I'eSiranya-pasicia:

13/00033/09

ellat

a resultat s’ha obtingut una disposicio en forma de “Z".
La intervencié en dos volums separats diferencia clarament entre el programa de les
noves aules, agrupades entre elles, i el programa corresponent al gimnas i els serveis
de banys adjacents.

Relacid comparativa de superficies totals

1

= %4%38@0% QTEW As

26.01.2009

ala(ﬁ‘rgm@ & despaidiiure que queda a
ieteexistent. Com

PROGRAMA PROJECTE
Sup. Util | Ne | Total Sup. Util | Ne | Total
A EDIFICI AULARI E.I.
51,45 m° 1
Al | Aules 50,00 m? 3 150,00 m? 51,45 m° 1| 154,35 m?
51,45 m° 1
A2 | Aula de psicomotricitat 50,00m°| 1 50,00m°| 5570m° 1 55,70 m”
A3 | Magatzem material de 5,00 m* 1 5,00 m* 4,95 m* 1 4,95 m*
psicomotricitat
A4 | Aseos alumnes 5,00 m* 4 20,00 m* 10,45 m” 1 21,60 m*
11,15 m° 1
B SERVEIS COMUNS E.I.
B1 | Sala professors / Suport 1500m° | 1 15,00 m* 14,45 m* 1 14,45 m*
B2 | Aseo professors +
visites 5,00 m? 2 10,00 m? 3,70m? | 2 7,40 m?
B3 | Magatzem 1 10,00m° | 1 10,00 m” 11,75 m’ 1 11,75 m’
B4 | Aseo minusvalid 5,00 m” 1 5,00 m” 4,80 m* 1 4,80 m*
B5 | Instal-lacions 10,00 m* 1 10,00 m* 10,10 m* 1 10,10 m*
B6 | Local neteja 5,00 m* 1 5,00 m* 3,20 m’ 1 3,20 m’
B7 | Magatzem 2 - - - 6,80 m” 1 6,80 m”
B8 | Magatzem eines hort 5,00 m* 1 5,00 m* 4,15 m* 1 4,15 m*
sota escala
C ESPAIS EXTERIORS
C1 | PatiE.l. posterior 60,00m°| 3 180,00 m* | 198,90 m* 1| 198,90 m’
C2 | Porxo E.I. 50,00 m* 1 50,00 m“ | 126,20 m” 1| 126,20 m°
C3 | Pati E.l. accés - 212,30 m°
C4 | Pati E.P. 300,00 m® 1 300,00 m* | 334,00 m* 1| 334,00 mm°
C5 | Porxo E.P. 75,00 m* 1 75,00 m* | 148,15 m* 1| 148,15m°
C6 | Zona hort 30,00 m* 1 30,00 m* 45,85 m° 1 45,85 m°
C7 | Pista Poliesportiva 22,00 x 44,00 m 21,35 x 39,50 m
C8 | Rampa d'accés a I'entrada principal - 31,89 m’
C9 | Rampad'accés a E.| - 38,87 m’
C10 | Rampa d'accés posterior a Gimnas - 40,44 m*
D EDIFICI GIMNAS E.P.
D1 | Sala 200,00 m® 1 200,00 m* | 200,00 m* 1| 200,00 m*
D2 | Espai monitor 13,50 m” 1 13,50 m”
D3 Vestuaris 85,00 m? 1 85,00 m? 57,80 m° 1 57,80 m°
D4 | Vestuari minusvalid 11,95 m° 1 11,95 m°
D5 | Magatzem 14,80 m” 1 14,80 m°
D6 | Instal-lacions E. Solar - 14,00 m®
D7 | Local neteja sota escala - 2,40 m’
D8 | Instal-lacions sota - 4,20 m°

escala
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_ Segellat
E__ [ NUCLIDE COMUNICACIO VERTICAL E.P (el 10/ 1008 CALR) ]
El Replans i trams d’escala C74E1D816764AB5F31AB923D6EE1635B267CB18E 56,65 m
E2 | Local sota escala - 7,30 m?
F SUPERFICIES DE REFORMA E.P.
F1 PLANTA BAIXA - 56,20 m’
F2 PLANTA PRIMERA - 8,65 m”
F3 | ESCALA CENTRAL - 2,90 m*
TOTALS
SUP. TOTAL UTIL ESPAIS 570,00 m” 681,85 m°
CIRCULACIONS 142,50 m® 10,20 m*
TOTAL SUP. UTIL CENTRE 712,50 m? 692,05 m?
ESPESSORS CONSTRUCCIO 85,50 m° 123,25 m°
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 798,00 m” 815,30 m’
TANCADA
50% PORXOS 62,50 m° 137,17 m°
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 860,50 m* 952,47 m”
TOTAL SUPERFICIE REFORMA - 67,75 m*
PROGRAMA PROJECTE
Relacio de superficies Edifici Existent
X EDIFICI EXISTENT E.P.
X1 | Planta Baixa 539,65 m*
X2 | Planta Primera 555,85 m*°
X3 | 50% PORXO Planta Baixa 19,60 m°
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 1.115,10 m?
Relacio de superficies FASE 1
PROJECTE
Sup. Util | Ne | Total
A INFANTIL
51,45 m° 1
Al | Aules 5145m°| 1 154,35 m?
51,45 m° 1
A2 | Aula de psicomotricitat 5570m° | 1 55,70 m”
A3 | Magatzem material de 495m°| 1 4,95 m*
psicomotricitat
A4 | Aseos alumnes 10,45 m” 1 21,60 m”
11,15 m° 1
B SERVEIS COMUNS
B1 | Sala professors / Suport 1445m°| 1 14,45 m°
B2 | Aseo professors + visites 370m°| 2 7,40 m*
B3 | Magatzem 1 11,75m° | 1 11,75 m’
B4 | Aseo minusvalid 4,80 m* 1 4,80 m*
B5 | Instal-lacions 10,10 m* 1 10,10 m*
B6 | Local neteja 320m°| 1 3,20 m’
B7 | Magatzem 2 6,80m° | 1 6,80 m°
B8 | Magatzem eines hort sota escala 415m°| 1 4,15 m°
C ESPAIS EXTERIORS
C1 | Pati E.l. posterior 198,90 m”
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C2 | Porxo E.l qpnp||g.r620m
C3 | PatiE.I. Accés (Llei 10/190:252:30m°
C8 | Rampa d'accés a I'entrada principal C74E1D816764 B5F31ARQ72D6F§I#@$§?H7‘CB
C9 | Rampadaccés akE.l 38,87 m°
E NUCLI DE COMUNICACIO VERTICAL E.P.
E1l | Replansitrams d'escala 56,65 m°
E2 | Local sota escala 7,30 m°
F SUPERFICIES DE REFORMA E.P.
F1 PLANTA BAIXA 56,20 m”
F2 PLANTA PRIMERA 8,65 m’
F2 | ESCALA CENTRAL 2,90 m*
TOTALS
SUP. TOTAL UTIL ESPAIS 363,20 m’
CIRCULACIONS 10,20 m”
TOTAL SUP. UTIL CENTRE 373,40 m*®
ESPESSORS CONSTRUCCIO 84,70 m*
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA TANCADA 458,10 m°
50% PORXOS 63,10 m*
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 521,20 m*®
TOTAL SUPERFICIE REFORMA 67,75 m*
Relaci6 de superficies FASE 2
Fl’ROJ EC|TE
Sup. Util N° Total
C ESPAIS EXTERIORS
C4 | PatiE.P. 334,00 m*
C5 | Porxo E.P. 148,15 m°
C6 | Zona hort 45,85 m°
C7 Pista Poliesportiva 21,35 x 39,50 m
C10 | Rampa d’accés posterior a Gimnas 40,44 m°
D EDIFICI GIMNAS E.P.
D1 | Sala 200,00 m* 1 200,00 m*
D2 | Espai Monitor 13,50 m° 1 13,50 m°
D3 | Vestuaris 57,80 m° 1 57,80 m°
D4 | Vestuari minusvalid 11,95 m’ 1 11,95 m’
D5 | Magatzem 14,80 m° 1 14,80 m°
D6 Instal-lacions E. Solar 14,00 m* 1 14,00 m*
D7 | Local neteja sota escala 2,40 m* 1 2,40 m*
D8 Instal-lacions sota escala 4,20 m° 1 420 m°
TOTALS
SUP. TOTAL UTIL ESPAIS 318,65 m’
CIRCULACIONS -
TOTAL SUP. UTIL CENTRE 318,65 m*°
ESPESSORS CONSTRUCCIO 38,55 m’
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA TANCADA 357,20 m’
50% PORXOS 74,07 m’
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 431,27 m*®
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Segellat
Accessos (Llei 10/1998-CAIB)

Hi ha dos accessos a la parcel-la, que es troben,uaes. del-caferde-kelip Curtois i
Valls n°2, pujant les escales principals, que separen els dos nivells existents, i 'altre,
des del carrer de Cosme Vidal i Llacer n°29, a peu pla de carrer, possibilitant I'accés
de vehicles rodats a l'interior del recinte.

1.4 Nivell de compliment del CTE i les prestacions de I'edifici.
- Indicacié del nivell de compliment del CTE (d’aplicacié de manera integra a tots
els projectes amb sol-licitud de llicéncia posterior al 29-03-07). EI CTE també
s’aplicara a obres d’ampliacid, de modificacid, de reforma i de rehabilitacié que
es duguin a terme en edificis existents, sempre que les obres siguin compatibles
amb la naturalesa de la intervencid i, si escau, amb el grau de proteccié que
puguin tenir els edificis.

Normativa técnica general aplicable als projectes d'edificacié d’acord al CTE

Les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu assegurar que I'edifici
ofereixi prestacions adequades per garantir els requisits basics de qualitat que
estableix la Llei 38/99 d'ordenaci6 de I'edificaci6.

En compliment de l'article 1 del Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda, "Normas
sobre redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacién”, i de conformitat
amb l'apartat 1.3 de I'annex del Codi Técnic de I'Edificaci6, es fa constar que en el
projecte s'han observat les normes sobre la construccié vigents, i que les dites normes
figuren ressenyades relacionades a l'apartat de Normatives Aplicables d’aquesta
memoria

A T'entrada en vigor del Codi Técnic de I'Edificacio, CTE, es deroguen diverses
normatives i per donar compliment a les noves exigéncies basiques s’han d’aplicar els
documents basics, DB, que composen la part Il del CTE.

Degut a I'ampli abast del CTE, aquest es referéncia tant en I'ambit general com en
cada tema indicant el document basic o la seccié del mateix que li sigui d'aplicacioé

A més, els productes de construcci6é (productes, equips i materials) que s’incorporin
amb caracter permanent als edificis, en funcidé de I'is previst, duran el marcatge CE,
de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construccié, transposada
pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995.

En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referéncia a
normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que
s’han de complimentar en el projecte.
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Segellat
(Llei 10/1998-CAIB)
C74E1D816764AB5F31AB923D6EE1635B267CB18E

SELECCION DE NORMATIVA TECNICA APLICABLE EN
OBRAS DE EDIFICACION

Col-legi Oficial d’Arquitectes de les llles Balears
Area Técnica

Actualitzacié, a 11 de juliol de 2008
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Segellat

(Llei 10/1998-CAIBNDICE GENERAL

C/AEIDSI0 MOAABOFS LIABYZSUOEELDSOBZ0/UBIoE

No GENERAL

E ESTRUCTURA Y CIMENTACION

E.01 Acciones
E.02 Estructura

E.03 Cimentacion
E.04 Resistencia al fuego de la estructura
C SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO

c.01 Aislamientos (impermeabilizacion y termoacusticos)
C.02 Revestimientos

| INSTALACIONES
1.01 Telecomunicaciones
1.02 Electricidad

1.03 Fontaneria

1.04 lluminacion

1.05 Combustible

1.06 Proteccion

1.07 Transporte

1.08 Térmicas

1.09 Evacuacion

1.10 Ventilacion

.11 Piscinas y Parques Acuaticos

1.12 Actividades

S SEGURIDAD
S.01 Estructural
S.02 Incendio

S.03 Utilizacion

Se SEGURIDAD Y SALUD
Ac ACCESIBILIDAD
Ha HABITABILIDAD, USO Y MANTENIMIENTO

Ha0l  Habitabilidad
Ha.02  Usoy mantenimiento

Me MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y EFICIENCIA ENERGETICA

Me.01  Medio Ambiente
Me.02  Residuos
Me.03  Eficiencia energética

Co CONTROL DE CALIDAD
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Segellat
(Llei 10/1998-CAIB)

No GENERAL C74E1D816764AB5F31AB923D6EE1635B267CB18E

LOE LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION
L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE 06.11.1999  Entrada en vigor 06.05.2000
Observaciones: La acreditacion ante Notario y Registrador de la constitucién de las garantias a que se refiere el art. 20.1 de la LOE
queda recogida en la  Instruccion de 11 de septiembre de 2000, del Ministerio de Justicia.
BOE 21.09.2000
La L 53/2002, de 30 de diciembre, de acompafiamiento de los presupuestos del 2003, modifica la disposicion adicional
segunda de la LOE.
BOE 31.12.2002 (en vigor desde el 01.01.2003)

CTE CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE 28.03.2006  Entrada en vigor 29.03.2006

Modificacion RD 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

BOE 23.10.2007

Correcciones de errores

Correccion de errores del RD 1371/2007

BOE 20.12.2007

Correccion de errores y erratas del RD 314/2006

BOE 25.01.2008

Observaciones Los DB's SI, SU y HEson de cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006;
HE, SE, SE-AE, SE-C, SE-A, SE-F, SE-My HS, a partir de 29.03.2007 y
HR a partir de 24.10.2008

NORMATIVAS ESPECIFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas especificas de titularidad privada no
accesibles por medio de los diarios oficiales

E ESTRUCTURA Y CIMENTACION

E.0O1  ACCIONES

CTE DB SE-AE Seguridad estructural. ACCIONES EN LA EDIFICACION
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007

NCSR 02 NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION

RD 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento

BOE 11.10.2002  Cumplimiento obligatorio a partir de 12.10.2004

Observaciones: Durante el periodo comprendido entre 12.10.2002 y 12.10.2004, la norma anterior (NCSE-94) y la nueva (NCSR-02) han
coexistido, por lo que en este periodo se podia considerar cualquiera de las dos.

E.02 ESTRUCTURA

EHE INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL
RD 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento

BOE 13.01.1999  Entrada en vigor 01.07.1999

Modificacion: RD 996/1999

BOE 24,06.1999  Entrada en vigor 25.06.1999

Observaciones: El presente RD deroga la “Instruccién para el proyecto y ejecucion de obras de hormigdn en masa y armado (EH-91)"y
la “Instruccion para el proyecto y la ejecucion de obras de hormigén pretensado (EP-93)".

EFHE INSTRUCCION PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCION DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON
ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS

RD 642/2002, de 5 de julio, del Ministerio de Fomento

BOE 06.08.2002 Entrada en vigor 06.02.2003

Correccion de errores:

BOE 30.11.2002

CTE DB SE-A Seguridad estructural. ACERO
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RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28032006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007 ~Segellat
(Llei 10/1998-CAIB)
CTE DB SE-F Seguridad estructural. FABRICA C74E1D816764AB5F31AB923D6EE16358267CB18E

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007

CTE DB SE-M Seguridad estructural. MADERA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007

FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS
RD 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno

BOE 08.08.1980

Correccion de errores:

BOE 16.12.1989

Actualizacion de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados

BOE 06.03.1997

E.03 CIMENTACION

CTE DB SE-C Seguridad estructural. CIMIENTOS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007

C SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO

C.01 ENVOLVENTES

CTEDBHS 1 Salubridad. PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007

RC08  INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS
RD 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia

BOE 19.06.2008  Entrada en vigor 20.06.2008

Observaciones: Deroga la Instruccion RC-03

YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE

YESOS Y ESCAYOLAS

RD 1312/1986, de 25 de abril, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 01.07.1986

Correccion de errores:

BOE 07.10.1986

RCA92 INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CALES EN OBRAS DE REHABILITACION DE SUELOS

0 18 de diciembre de 1992, del Ministerio de Obras Pdblicas y Transporte
BOE 26.12.1992

C.02  AISLAMIENTOS (Impermeabilizacién y termoacusticos)

CTEDBHE 1 AHORRO DE ENERGIA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE  28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

NBE CA 88 CONDICIONES ACUSTICAS EN LOS EDIFICIOS

0 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo

BOE 08.10.1988  Entrada en vigor 08.10.1989

Observaciones: Aclaracion y correcciones de los anexos a la NBE CA-82, pasando a denominarse NBE CA-88

| INSTALACIONES
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1.01 TELECOMUNICACIONES

Segellat
INFRAESTRUCTURAS ~ COMUNES ~ EN LOS EDIFICIOS—RABAS e/ ACCESE A ) os kervicios pE
TELECOMUNICACIONES C74E1D816764AB5F31AB923D6EE1635B267CB18E

RD 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado
BOE 28.02.1998 Entrada en vigor 01.03.1998
Observaciones: Deroga la L 49/1966 sobre antenas colectivas

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO
A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACION
DE EQUIPOS Y SISTEMAS

RD 401/2003, de 4 de abril, Ministerio de Ciencia y Tecnologia

BOE 14.05.2003  Entrada en vigor 15.05.2003

Observaciones: Deroga el RD 279/1999

DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES
PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA
ACTIVIDAD DE INSTALACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, APROBADO POR EL REAL
DECRETO 401/2003, DE 4 DE ABRIL

0 CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

BOE 27.04.2003

1.02 ELECTRICIDAD

REBT 02 REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION

RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

BOE 18.09.2002  Entrada en vigor 18.09.2003

Observaciones: Este RD incluye las instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT01 a BT51

NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELECTRICAS

RD 7/1982, de 15 de octubre, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia
BOE 12.11.1982

Correccion de errores:

BOE 04.12.1982, BOE  29.12.1982y BOE 21.02.1983

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICABLE EN LA TRAMITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA
COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
D 36/2003, de 11 de abril, de la Conselleria d'Economia, Comerg i Industria por el que se modifica el D 99/1997, de 11 de julio,

de la Conselleria d’'Economia, Comerg i IndUstria
BOIB 24.04.2003

REGLAMENTO DE LINEAS ELECTRICAS AEREAS DE ALTA TENSION
D 3151/1968, de 28 de noviembre, del Ministerio de Industria

BOE 27.12.1968

Correccion de errores:

BOE 08.03.1969

REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, SUMINISTRO Y
PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACION DE INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA

RD 1955/2000, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economia

BOE 27.12.2000

CTEDBHE5 Ahorro de energia. CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

.03 FONTANERIA

CTEDBHE 4 Ahorro de energia. CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

CTEDBHS 4 Salubridad. SUMINISTRO DE AGUA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006
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REGLAMENTACION TECNICO SANITARIA PARA EL ABASTELIMIENTO Y g%Nngl L DE CALIDAD DE LAS AGUAS
POTABLES DE CONSUMO PUBLICO

(Llei 10/1998-CAIB)

RD 1138/1990, de 14 de septiembre, del Ministerio de Sanidad y Corisuma
BOE 20.09.1990 C74E1D816764AB5F31AB923D6EE1635B267CB18E

.04 ILUMINACION

CTEDBHE 3 Ahorro de energia. EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

CTEDBSU 4 Seguridad de utilizacion. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION
INADECUADA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

.05 COMBUSTIBLE

REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUCION Y UTILIZACION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES
TECNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11.

D 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE 04.09.2006  Entrada en vigor 04.03.2007

Observaciones: Deroga: RD 494/1988, RD 1853/1993 y O de 29 de enero de 1986

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO
COMBUSTIBLE

O de 7 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 20.06.1988

Modificacion ITC-MIE-AG 1y 2

BOE 29.11.1988

Publicacion ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 17 y 20

BOE 27.12.1988

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MI-IP03 Y MI-IPO4 INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO

RD 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 22.10.1999

Observaciones: Este RD también modifica los articulos 2, 6 y 8 del Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado por RD
2085/1994, de 20 de octubre

.06 PROTECCION

CTEDBSI 4 Seguridad en caso de incendio. DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DEL INCENDIO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS
D 13/1985, de 21 de febrero, de la Conselleria de Turisme
BOCAIB  20.03.1985

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

RD 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 14.12.1993

Correccion de errores:

BOE 07.05.1994

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO 1'Y
LOS APENDICES DE MISMO

O de 16 de abril, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 28.04.1998

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

RD 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE 17.12.2004 Entrada en vigor 16.01.2005
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Observaciones: En sentencia de 27 de octubre de 2003, (BOE 08.12.2003) la Sala %ﬂrcera del Tribunal Supremo leclar6 “nulo por ser
contrario a Derecho” el anterior RD 786/2001, d¢ 6 de jU|IO referdi a nento de Seguridad contra incendios
en establecimientos industriales. (Llei 10/19 9 8-CAIB)

C74E1D816764AB5F31AB923D6EE1635B267CB18E

CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE

SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO

RD 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia

BOE 02.04.2005 Entrada en vigor 02.07.2005.

Modificacién D110/2000

BOE 12.02.2008

CTEDBSU8 Seguridad de utilizacion. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL
RAYO

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

PARARRAYOS RADIOACTIVOS

RD 1428/1986, de 13 de junio, del Ministerio de Industria
BOE 11.07.1986

1.07 TRANSPORTE

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANUTENCION

RD 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 11.12.1985

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECANICOS
O de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 06.10.1987

Correccion de errores:

BOE 12.05.1988

Modificacion Orden de 12 de septiembre de 1991

BOE 17.09.1991

Correccion de errores:

BOE 12.10.1991

PRESCRIPCIONES TECNICAS NO PREVISTAS EN LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1

R de 27 de abril de 1992, de la Direccidn General de Politica Tecnoldgica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
BOE 15.05.1992

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE
ASCENSORES

RD 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 30.09.1997

Correccion de errores:

BOE 28.07.1998 Aplicacion obligada desde el 01.07.1999

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES
O de 30 de junio de 1966, del Ministerio de Industria
BOE 26.07.1966

Correccion de errores:

BOE 20.09.1966

Modificaciones:

BOE 28.11.1973

BOE 12.11.1975

BOE 10.08.1976

BOE 13.03.1981

BOE 21.04.1981

BOE 25.11.1981

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIBLES A LOS ASCENSORES Y NORMAS PARA EFECTUAR LAS REVISIONES
GENERALES PERIODICAS

O de 31 de marzo de 1981, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 20.04.1981

SE AUTORIZA LA INSTALACION DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MAQUINAS
R de 3 de abril de 1997, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 23.04.1997

Correccion de errores:

BOE 23.05.1997
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SE AUTORIZA LA INSTALACION DE ASCENSORES CON MAQUINAS EN Fos¢? €9¢€!at
R de 10 de septiembre de 1998, del Ministerio de Industria y Energia (Llei 10/1998-CAIB)
BOE 25.09.1998 C74E1D816764AB5F31AB923D6EE1635B267CB18E

PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES
RD 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE 04.02.2005

.08 TERMICAS

RITE REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS

RD 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
BOE 29.08.2007  Entrada en vigor 29.02.2008
Observaciones Deroga el RD 1751/1998 y el RD 1218/2002

1.09 EVACUACION

CTEDBHS 5 Salubridad. EVACUACION DE AGUAS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007

.10 VENTILACION

CTEDBHS 3 Salubridad CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007

111 PISCINAS Y PARQUES ACUATICOS

CTEDB SU 6 Seguridad de utilizacion. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS PARA LAS PISCINAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTOS
TURISTICOS Y DE LAS DE USO COLECTIVO

D 53/1995, de 12 de mayo, de la Conselleria de Sanitat i Consum

BOCAIB  24.06.1995

Correccion de errores:

BOCAIB  13.07.1995

REGLAMENTACION DE PARQUES ACUATICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS

D 91/1988, de 15 de diciembre, de Presidéncia i la Conselleria de Sanitat
BOCAIB  11.02.1989

1.12 ACTIVIDADES

ATRIBUCIONES DE COMPETENCIAS A LOS CONSELLS INSULAR EN MATERIA DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y
PARQUES ACUATICOS, REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

L 8/1995, de 30 de marzo, de la Presidencia del Govern

BOCAIB  22.04.1995

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS

D 18/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governacié
BOCAIB  24.02.1996

NOMENCLATOR DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS SUJETAS A CLASIFICACION

D 19/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governacid
BOCAIB  24.02.1996
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REGIMEN JURIDICO DE LAS LICENCIAS INTEGRADAS DE ACTINIDAD nﬁ LA§3_/3E§(§£\LCF If%)
L 16/2006, de 17 de octubre, de la Presidéncia del Govern
BOIB 28.10.2006 Entrada en vigor 28.04.2007 C74E1D816764AB5F31AB923D6EE1635B267CB18E

S SEGURIDAD

S.1 ESTRUCTURAL

CTEDB SE Seguridad estructural. BASES DE CALCULO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007

S2 INCENDIO

CTEDBSI Seguridad en caso de Incendio
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

S3 UTILIZACION

CTE DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACION
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

Se SEGURIDAD Y SALUD Este capitulo no es exhaustivo. Ver Estudio Basico o Estudio de Seguridad y Salud

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

O de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo Sanidad y Seguridad Social
BOE 16y 17.03.1971

Correccion de errores:

BOE 06.04.1971

Observaciones: El art. 39.1 ha sido derogado por el RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE 02.11.1989). Se han derogado los Capitulos |

y Il por la ley de prevencion de riesgos laborables

PREVENCION DE RIEGOS LABORALES
L 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE 10.11.1995

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIEGOS LABORALES
L 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado
BOE 13.12.2003

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

RD 16 27/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
BOE 25.10.1997
Observaciones: Este RD sustituye el RD 555/1986, de 21 de febrero (BOE 21.03.1986)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA “MIE-AEM-2” DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE LEVACION Y
MANUTENCION, REFERENTE A GRUAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACICIONES

RD 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

BOE 17.07.2003  Entrada en vigor 17.10.2003

Ac ACCESIBILIDAD

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE LAS BARRERAS ARQUITECTONICAS
L 3/1993, de 4 de mayo, del Parlament de les llles Balears

BOCAIB  20.05.1993

REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
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D 20/2003, de 28 de febrero, de la Conselleria d'Obres Publiques, Habitatge i Transgog

BOB  18.03.2003 Entrada en vigor 18.09.2003 “>egellat
(Llei 10/1998-CAIB)
CTEDBSU 1 Seguridad de utilizacion. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGE DEEAIAS 5626 Ce1eE

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

Ha HABITABILIDAD, USO Y MANTENIMIENTO

Ha.01 HABITABILIDAD

CONDICIONES DE DIMENSIONAMIENTO, DE HIGIENE Y DE INSTALACIONES PARA EL DISENO Y LA HABITABILIDAD
DE VIVIENDAS ASi COMO LA EXPEDICION DE CEDULAS DE HABITABILIDAD

D 145/1997, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Foment

BOCAIB  06.12.1997 Entrada en vigor 06.02.1998

Modificacién D20/2007

BOIB 31.03.2007 Entrada en vigor 01.04.2007

Ha.02 USOY MANTENIMIENTO

MEDIDAS REGULADORAS DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS

D 35/2001, de 9 de marzo, de la Conselleria de d'Obres Publiques, Habitatge i Transports
BOCAIB  17.03.2001 Entrada en vigor 17.09.2001

Observaciones: Deberan cumplir este decreto todos los proyectos obligados por la LOE

MeMEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y EFICIENCIA ENERGETICA

Me.01 MEDIO AMBIENTE

EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

RD 1302/1986, de 28 de junio, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
BOE 30.06.1986

REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

RD 1131/1988, de 30 de septiembre, del Ministerio de Obras Pdblicas y Urbanismo
BOE 05.10.1988

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACION POR EMISION DE RUIDOS Y VIBRACIONES

D 20/1987, de 26 de marzo, de la Conselleria d'Obres Publiques i Ordenacié del Territori
BOCAIB  30.04.1987

Me.02 RESIDUOS

LEY BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS
L 20/1986, del 21 de Abril, de la Jefatura del Estado

BOE 20.05.1986

RESIDUOS. NORMAS REGULADORAS DE LOS RESIDUOS
L 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado

BOE 22.04.1998

REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA LEY BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS

RD 833/1988, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente
BOE 30.07.1988

CTEDBHS 2 Salubridad. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007

PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
RD 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
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Segellat
PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUEZIG-BEMOLIBIG ¥OLUMINOSOS |
PNEUMATICS FORA D'US DE L'ILLA DE MALLORCA C74E1D816764AB5F31AB923D6EE1635B267CB18E

Pleno del 29 de julio de 2002. Consell de Mallorca
BOIB 23.11.2002 Entrada en vigor 16.02.2004

PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIO DELS RESIDUS NO PERILLOSOS DE MENORCA
Pleno del 26 de junio de 2006. Consell de Menorca
BOIB 03.08.2006

Me.03  EFICIENCIA ENERGETICA

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA
CONSTRUCCION

RD 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia

BOE 31.01.2007

Observaciones: Es de aplicacion obligatoria para solicitudes de licencia a partir del 01.11.2007

Co CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION, USO Y MANTENIMIENTO

D 59/1994, de 13 de mayo, de la Conselleria d'Obres Publiques i Ordenaci6 del Territori

BOCAIB  28.05.1994

Modificacion de los articulos 4y 7

BOCAIB  29.11.1994

O de 28.02.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de forjados unidireccionales y cubiertas
BOCAIB  16.03.1995

0O de 20.06.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de las fabricas de elementos resistentes
BOCAIB  15.07.1995
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Segellat
(Llei 10/1998-CAIB)

A continuacio s’'indiquen les prestacionscdefedifici-projectataspamir-dels requisits basics
indicats en I'Art. 3 de la LOE i en relacié amb les exigéncies basiques del CTE.

En el segon y si procedeix, s’'indiquen las prestacions de l'edifici acordades entre el
promotor y el projectista que superin els umbrals establerts al CTE.

Finalment, al tercer apartat es relacionen les limitacions d’Us de I'edifici projectat.

bR«,eqluisit.os Segin CTE En Prestaciones segun el CTE
asicos: proyecto en proyecto
De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo,
_ Seguridad d_aﬁos que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las
Seguridad DB-SE estructural DB-SE vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad
del edificio.
Seguridad en De t_a_l forma que los ocupantes puedan _c’iesaloj_ar el _ edificio en
DB-SI caso de DB-SI condiciones seguras, se pueda limitar la extension del incendio dentro del
incendio propio edn‘mo_y_de los colindantes y se permita la actuacion de los
equipos de extincién y rescate.
DB-SU Seguridad de DB-SU De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
utilizacion accidente para las personas.
Higiene, salud y proteccion del medioambiente, de tal forma que se
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en
su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda clase
de residuos.
DB-HR Proteccion NBE CAS8 De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las
frente al ruido personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
Ahorro de
DB-HE energiay DB-HE De tal forma que se consiga un uso racional de la energia necesaria para
aislamiento la adecuada utilizacion del edificio.
térmico
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio
_ _ o D145/1997 De ta_l forma que_la disp_osicién y_l_as dimensiones de Ios_ espacios y la
Funcionalidad - Habitabilidad D20/2007 dotacion de las instalaciones faciliten la adecuada realizacion de las
funciones previstas en el edificio.
o L 3/1993 De tal_ forma que se permita a las personas con mo_v_ili_dad y comunicaf:ién
- Accesibilidad D 20/2003 reducidas el acceso y la circulacién por el edificio en los términos
previstos en su normativa especifica.
) Acceso alos | RDL1/1998 | De telecomunicacion audiovisuales y de informacion de acuerdo con lo
servicios RD401/2003 | establecido en su normativa especifica.
bR«,eqluisit.os Segin CTE En proyecto Prestaciones que superan el CTE
asicos: en proyecto
Seguridad DB-SE | Seguridad estructural DB-SE No procede
DB-SI Seguridad en caso de DB-SI No procede
incendio
DB-SU | Seguridad de utilizacién DB-SU No procede
Habitabilidad DB-HS | Salubridad DB-HS No procede
DB-HR | Proteccion frente al ruido DB-HR No procede
DB-HE | Ahorro de energia DB-HE No procede
Funcionalidad - Habitabilidad D145/1997 D20/2007 No procede
- Accesibilidad L 3/1993 D 20/2003 No procede
- Acceso a los servicios RDL1/1998 RD401/2003 No procede

Limitaciones

Limitaciones de uso del
edificio:

El edificio solo podré destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicaciéon de algunas de sus
dependencias a uso distinto del proyectado requerira de un proyecto de reforma y cambio de uso que sera
objeto de licencia nueva. Este cambio de uso sera posible siempre y cuando el nuevo destino no altere
las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a

estructura, instalaciones, etc.

Limitaciones de uso de
las dependencias:

Limitacién de uso de las
instalaciones:
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2.1 Sustentacio de I'edifici

A I'Octubre de 1.984, es va dur a terme un Estudi Geotécnic de tota la parcel-la,
necessari per desenvolupar el projecte i la construccié de I'edifici actualment existent,
donant com a resultat que els terrenys que ens ocupen estan formats per diverses
capes de margues argiloses, primer toves discontinues, i després dures amb trams
discontinus de calisses.

Donades les dades rebudes a través d’aquest Estudi Geotéecnic, es recomana efectuar
una fonamentacio superficial per sabates aillades degudament arriostrades. Aquestes
sabates se situaran sobre la crosta calcaria superficial, eliminant la terra vegetal, i
encastant-les degudament. Aquesta crosta no és un estrat resistent, sind que actua
només com a estrat transmissor de tensions. Les sabates es carregaran a 2,0 — 2,5
kg/cm?.

Els enginyers geodlegs aconsellen mantindre’s en aquests valors, a fi d’evitar tant
assentaments com inflaments. Aixi mateix s'aconsella evitar que tant les aigles
d’escorrentia, com les antropiques desaiguin a les zones de fonamentacié, a fi d’evitar
assentaments incontrolats.

El segon Estudi Geotécnic, dut a terme per poder complir les exigéncies del Codi
Técnic de I'Edificacid, va ser realitzat durant el mes d’'agost de 2.008, i lliurat a
l'arquitecte el 3 de setembre de 2.008. El seu resultat de I'Estudi va establir una cota
teorica de fonament en -0,50 m sota rasant, plantejant una tipologia de fonamentacio
aillada o correguda, amb una tensio vertical admissible en servei de 220 kN/m2.

Els parametres de granulometria i plasticitat de les postres assajades i materials
detectats, suggereixen descartar el seu comportament expansiu. El test de
reconeixement qualitatiu de sulfats solubles en soOIs realitzat sobre les mostres,
conclouen en negatiu, considerant-se improbable I'agressivitat del terreny al formigé
de la fonamentacié per preséncia de sulfats. No es detecta la preséncia d'aigiies
freatiques en data d’execucio dels treballs de camp.

2.2 Sistema estructural

El tipus d’'estructura plantejat a I'edifici d’educacié infantil i al nucli de comunicacié
vertical, és el més senzill i funcional possible, basant-se en pilars de formigé armat,
amb secci6 circular als exteriors, i secci6 quadrada als interiors, i un forjat
unidireccional de formigé armat amb biguetes fabricades in situ i revoltons de formigd
prefabricat, formant una coberta invertida no transitable, només accessible mitjancant
escales, també de formig6 armat, per al seu manteniment.

No es planteja la construccié d’'un forjat sanitari degut a la voluntat d’evitar la formacié
de desnivells a I'edifici d’aules infantils, per aixd mateix aniran recolzats sobre solera.

Els porxos seran d'estructura metal-lica d’acer galvanitzat pintat i convenientment
protegit contra la corrosié, amb pilars metal-lics també d'acer galvanitzat pintat per
protegir-lo contra la corrosio, reomplerts al seu interior amb formigo, i amb panells de
coberta lleugera tipus sandvitx, amb acabat d’acer galvanitzat.

La solera de l'edifici, amb un gruix de 15 cm de formigd armat, disposara de les
segulients capes sota seu:

- Ailllament de poliestiré extrussionat de 3 cm i de densitat 35 kg/m?®.

- Lamina impermeabilitzant de PVC.

- Capa de 10 cm de tot U (zahorra) degudament compactada.

- Subbase de matxuca de pedra calissa de gruix 20 cm.
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La solera d'exterior, amb un gruix de 15 cm:Gesiormigo.armat:cisposara de les
seglients capes sota seu:

- Capade 10 cm de tot U (zahorra) degudament compactada.

- Subbase de matxuca de pedra calissa de gruix 20 cm.

- Junts de dilatacié per trams de 3x3 m i també als punts singulars.

>

- Muret perimetral de contencié del conju

2.3 Sistema envoltant de I'edifici

Tancaments de fagcana i revestiments exteriors

La solucié constructiva que resol la totalitat les facanes és la de murs de tancament de
full exterior amb fabrica de maéd ceramic H-16 col-locat de pla (19 cm) aterracat per la
part interior; aillament térmic de poliestiré extrussionat de densitat 35 kg/m? fixat per tal
d’evitar el despreniment i I'acumulacié a la part inferior de la cambra, i col-locat
passant per davant del pilar; i tancament interior format per entramat d’estructura
d‘acer galvanitzat de 46 mm amb doble placa de guix laminat de 15 mm, les de la cara
que dona a l'aillament (part interior) de duresa normal i les de la cara que dona a
I'espai interior (part exterior) seran de gran duresa.

El tractament exterior de fagcana, sera amb revestiment de qualitat hidrofuga executat a
base de eixalbat en tres capes, una primera d’esquitxat de morter projectat de ciment
Portland 1:3 (M160), una segona capa d’'arrebossat mestrejat de morter de ciment
Portland 1:6 (M40), i una tercera d’enlluit (aterracat fi) amb morter de ciment Portland
per colmatar i amb esquerdes de retraccio. S’haura de col-locar malla de fibra de vidre
als encontres amb els elements estructurals. L'acabat final sera amb pintura
transpirable i amb qualitats hidrofugues i resistents a la intemperie, amb colors a definir
durant el procés d'obra per la Direccié Facultativa.

Disposara d'un socol perimetral d'aplacat prefabricat de formig6 armat de 0,50 m
d’'alcada, i una vorera perimetral d’1 m d’amplada.

Els escopidors de les finestres i els remats dels murs de coberta seran de peces
prefabricades de formig6 armat, amb pendent cap a l'interior i amb gotero.

Cobertes
La coberta de I'edifici infantil sera invertida amb acabat de grava, amb un pendent del
2%, i estara formada per les seguents capes:

- Formaci6 de pendents amb formigoé lleuger, resisténcia a la compressié >= 0,2
MPa (2 kg/cm?), amb juntes perimetrals de poliestiré expandit de 2 cm i densitat
10 kg/cm®.

- Capa de regularitzacié de morter de ciment Portland de 2 cm.

- Imprimacié d’emulsi6 asfaltica de base aquosa de rendiment 0,3-0,4 kg/m?.

- Doble membrana impermeabilitzant (LO-40-FV-60 + LBM-40-FP-160), i amb
proteccié de la membrana de refor¢ d’'angle perimetral a base d'una segona
membrana igual que les anteriors amb proteccié de pissarra.

- Capa separadora geotéxtil de 150 gr/m?.

- Aillament de plaques de poliestiré extrussionat —tipus V- de 6 cm, de densitat
35 kg/m?®.

- Lamina de geotéxtil antipunxonament de densitat 200 gr/m?.

- Grava de gruix minim de 3 cm de pedra calissa i exempta d’arids fins, amb un
gruix mitja de 12 cm i minim de 8 cm.

Els baixants seran de tubs d’acer galvanitzat, amb un sobreeixidor cadascun, també
d’acer galvanitzat, per evitar problemes d’inundacions.

Els ampits de coberta estaran connectats a I'estructura de I'edifici, formats per blocs de
formigo, armats i massissats, un junt cada 8 m i un cércol perimetral de coronacié de
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Fusteria exterior
Les fusteries exteriors han sigut modulades al maxim, amb multitud de repeticions dels
models per tal d’evitar la complexitat en I'execucié, i per tant, evitar un increment del
cost d’'aquesta partida.
La proposta contempla, a les finestres situades per sobre d’'una alcada de 1,10 m.,
fusteries exteriors d’alumini anoditzat de color natural, per evitar al maxim la corrosio
maritima, amb doble envidrament amb cambra d'aire estanca intermédia (4/6/4), i
trencament de pont térmic, per evitar les pérdues energétiques.
- Alumini anoditzat (segell de qualitat EURAS-EWAA).
- Seccio de la fusteria de fulles corredisses sera de marc de 80 mm i fulla de 33
mm.
- Seccio de la fusteria de fulles batents sera de marc de 45 mm i fulla de 52 mm.
- Trencament de pont téermic amb perfils de poliamida reforcats amb fibra de
vidre.
- Permeabilitat a l'aire de classe 3 a finestres corredisses, i de classe 4 a
finestres batents.
- Estanquitat a l'aigua de classe 6A a finestres corredisses, i de classe 9A a
finestres batents.
- Resisténcia al vent de classe C4 tant a finestres corredisses com batents.
- Gruix de la xapa del perfil de 1,5 mm.
- Recobriment de 20 micres de I'anoditzat.

Les petites finestres que permeten la il-luminacié dels banys i dels vestuaris, aniran
revestides amb butiral blanc per tal d’obstruir les visuals cap a l'interior, i per minimitzar
el cost de neteja.

La dimensié de les portes de les aules docents sera de 92 cm d’amplada i 2,10 m
d’alcada, seran de vidre transparent amb cambra d'aire estanca intermedia i de
seguretat doble (3+3/6/3+3) mm a la seva part inferior, fins a una algcada de 1,10 m, i
de vidre amb cambra d’aire estanca a la seva part superior, amb gruix (4/6/4) mm;
duran una tarja superior de 'amplada de la porta i algada fins a fals sostre, amb vidre
fix amb cambra d’aire estanca intermédia (4/6/4) mm.

Les portes de sortida dels banys cap al pati exterior, degut a que son accessibles per
ambdés costats, tindran envidrament de seguretat doble amb cambra d’aire estanca
intermédia (3+3/6/3+3) mm fins a una algada de 1,10 m i vidre amb cambra d’aire
estanca intermédia (4/6/4) mm a la seva part superior fins als 2,10 m d’'alcada total;
aniran revestides amb butiral blanc per tal d’obstruir les visuals cap a l'interior, i duran
una tarja superior de 'amplada de la porta i alcada fins a fals sostre, amb vidre amb
cambra d’aire estanca intermedia (4/6/4) mm i d’obertura batent amb eix horitzontal
superior.

Totes les portes exteriors portaran incorporats topes i mecanismes de retorn, i portaran
tres frontisses de subjeccio.

Envidrament exterior

Tot I'envidrament exterior sera de doble vidre amb cambra estanca intermédia, amb un
gruix de (4/6/4) mm, per raons d’estalvi energetic.

Els envidraments per sota d'una alcada d'1,10 m, en trobar-se en perill de cops i
trencaments, es col-locaran amb una configuracio, als indrets accessibles solament
des de linterior, de doble vidre, un d’ells de seguretat i amb cambra intermédia, de
gruix (3+3/6/4) mm; als indrets accessibles des dels dos costats, es posara vidre de
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Proteccions solars i de seguretat

A les facanes orientades a sud i sud-est, i a les obertures properes a la pista esportiva,
col-locarem proteccions solars de diverses solucions. A les aules d’infantil, orientades
a sud-est, les proteccions solars seran a base d’'una subestructura metal-lica d’acer
galvanitzat col-locada en posicié horitzontal, formada per platines paral-leles entre si
amb una distancia uniforme de 5x5 cm i disposades en cantell, les quals porten
electrosoldades perpendicularment unes varetes formant un enreixat uniforme amb les
platines. La platina es denomina portant i la vareta com a transversal. La portant sera
de 50x5 mm d'acer galvanitzat electrosoldat. A l'aula de psicomotricitat, orientada a
oest i sense proteccié per I'element de voladiu, utilitzarem el mateix sistema, pero en
posicio vertical ocupant la totalitat del forat de la finestra.

2.4 Sistema de comparticio

Divisions interiors

La solucié constructiva de les divisions interiors de les aules sera d'un entramat
col-locat des de paviment fins a forjat, format per una estructura central de 70 mm
d’acer galvanitzat, reblert de llana de roca de 60 mm de 40 kg/m?® de densitat, i acabat
a ambdues cares amb doble placa de guix laminat de 15 mm, tenint cura de col-locar a
la cara exterior d’aquesta combinacio plaques de gran duresa per evitar trencaments a
l'interior de les aules.

Tots els passos provocats per la col-locacié de les instal-lacions a l'interior del fals
sostre es segellaran per tal d’evitar els ponts de transmissié acustica.

Les divisions i particions interiors gaudeixen de la maxima flexibilitat degut a la total
independéncia de l'estructura que suporta la coberta, la qual cosa facilita la
redistribucio en diferents espais en un futur.

Els envans passaran per sobre del fals sostre, perd no tocaran el forjat en la seva part
superior, i es col-locara una junta elastica entre el forjat i I'enva.

Fusteria interior

Les portes interiors dels edificis tindran 82 cm d’amplada de fulla, per tal de complir la
normativa vigent de supressio de barreres arquitectoniques. Els seus bastiments
aniran col-locats a base de gafes d'acer galvanitzat i fixats amb morter de ciment
Portland.

Les fusteries interiors seran de fusta resistent als impactes i al fregament, amb un
gruix de 40 mm, amb aplacats de 8 mm per cada cara, acabat llis laminat a alta
pressi6 amb el cantell post format, i hermética amb junta de goma al marc, també
revestit amb laminat d'alta pressio.

L’'accionament de les portes es realitzara mitjangcant manetes corbades d'acer
inoxidable de diametre 20 mm amb placa de muntatge quadrada de 170x170 mm
també d’acer inoxidable, amb pany encastat per a porta d’entrada.

Totes les portes, a excepcio dels banys publics i de les situades a vies d’evacuacio,
portaran dispositiu d’accionament amb clau individual i clau mestra.

Totes les portes interiors portaran tres frontisses de subjeccié.

Als banys de les aules d'infantil, es col-locaran separadors amb mampara fendlica,
sense porta, muntada amb estructura metal-lica d’acer galvanitzat i pintat, sense que la
mampara arribi ni al paviment ni al fals sostre.
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Envidrament interior Segellat
Els envidraments interiors, sempre situats per sob(@\g;]i,@.ﬁ%@fgg_’@l,@:ﬁgj)a, seran de vidre
de seguretat amb butiral transparent de 3+3 MM=Ae.GEURG 3145923065 1635826 7CB18E
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2.5 Sistemes d’acabats

Acabats interiors verticals i horitzontals

Els acabats dels paraments verticals interiors, s'executaran sempre a base
d’esquerdejat mestrejat i arrebossat de morter de ciment Portland. Inclos s’hauran
d’arrebossar els paraments que hagin de tenir un altre tipus d'acabat. L'acabat final
dels paraments verticals sera pintat amb pintura plastica, de color a definir per la D.F.
durant el procés d’obra.

Les parets dels asseus i vestuaris aniran enrajolades fins el sostre, amb rajola
ceramica vidrada de 20x20 cm de color blanc, col-locada amb fixacié de ciment cola.
Els paraments interiors horitzontals, degut a qué la calefaccié sera per sistema de
caldera mixta i radiadors, seran enguixats directament sobre el forjat en el cas de cels
rasos, i en el cas dels banys, fals sostres per permetre el pas d'instal-lacions, amb
especejament suficientment petit com per permetre la seva facil manipulacio.

La pintura dels paraments horitzontals sera amb pintures alcalines a base d’aigua, de
color a decidir per la D.F. durant el procés d’'obra.

Sostres

La totalitat del centre disposara de fals sostre de plaques registrables de 60x60 cm
amb perfileria vista, i un maxim de 40 cm de seccié.

A les aules i en general (excepte zones humides), anira fals sostre acustic realitzat
amb plafons rigids blancs, de llana de roca volcanica amb una cara revestida per un
vel mineral imprés, de densitat 170 kg/m?, de mesures 60x60 cm i de 18 mm de gruix.
La seva capacitat de reacci6o davant el foc sera MO, és a dir, incombustible, amb
sustentacio vista a base de perfils primari i secundari, rematat perimetralment amb
perfil Z i suspés mitjangant tirants roscats.

A les zones humides, és a dir, banys, asseus i vestuaris, el fals sostre sera de plaques
de guix laminat de mesures 60x60 cm i 12,5 mm de gruix, amb acabat vinilic i
sustentacio vista a base de perfils primari i secundari, rematat perimetralment amb
perfil Z i suspés mitjangant tirants roscats.

Paviments

Els diferents paviments seran resistents als impactes, fregaments, cops i al foc. El
paviment general de les zones comuns sera de terratzo de gra petit d'Us intensiu,
acabat polit, abrillantat i vitrificat en obra, amb un gruix de 3 cm per evitar esquerdes i
trencaments.

El paviment de les aules d'infantil sera de tipus continu, de PVC de 2 mm de gruix
minim, mentre que el de l'aula de psicomotricitat sera del mateix material continu de
PVC, perd d'un gruix de 4 mm minim i amb capacitat flexible. Aquest paviment flexible
tindra les seglients capes:

1.- Superficie de PVC plastificat, amb gravat mecanic altament resistent al desgast i a
la bruticia.

2.- Malla de fibra de vidre intermédia per proporcionar-li estabilitat dimensional.

3.- Base d’escuma de PVC de cél-lules tancades que li proporciona un gran confort i
absorci6 acustica, reduint-ne aixi la conducci6 de sorolls al propi edifici.

La unié entre paviment i paraments verticals sera mitjangant un socol del mateix
material que el paviment.

Als encontres amb la junta estructural de I'edifici, el paviment anira convenientment
separat una zona de l'altre, amb un junt d’acer inoxidable embotit al paviment.
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Les aules exteriors d’educacio infantil, es a dir, les exte@gk[?@”ar‘t, les aules cap al pati
exterior, seran d’'un paviment fet a base de formigé arsemalinat:amb @cabag antilliscant,
de la mateixa manera que els paviments delS:porxoses.voreres:permetrals, amb
previsio de recollida d’aiglies amb un 2% de pendent.

2.5 Sistemes de condicionament i instal-lacions

En quant a les instal-lacions del centre, aquestes seran encastades, a excepci6 de les
situades a les cambres d’instal-lacions, que aniran vistes per un major grau de facilitat
d’accés al manteniment.

L'edifici actual compta amb un sistema de calderes modificat i majorat per donar servei
a I'existéncia futura d’aquesta ampliacio.

El sistema de calefaccio funcionara mitjangant una caldera de gas-oil preexistent, i uns
radiadors col-locats a tal efecte a les aules, estances annexes i espais circulatoris, la
ubicacio dels quals es defineix als planols annexos.

El sistema d’aire condicionat, funcionara mitjancant cassettes de quatre vies encastats
al fals sostre de les aules, la seva ubicaci6 i la de la maquinaria d’exterior es defineix
als planols annexos.

2.6 Elements annexes

Val a dir que s’haura de dur a terme una série de modificacions a I'edifici existent per
tal de poder connectar ambdds edificis de manera directa, retallant un tros de
magatzem a la zona oest; aixi com modificacions d'accés a l'entorn i exteriors dels
edificis, per tal de poder donar pas a l'accés per a disminuits fisics, i aixi complir
I'actual normativa d’accessibilitat.

El pati de jocs pels nens d’educacié infantil es troba completament protegit, degut a la
posicié dels edificis que I'envolten, i no es barreja en cap moment amb el pati de jocs
per primaria. Durant el desenvolupament del projecte executiu s’ha realitzat un estudi
detallat de les proteccions necessaries per separar aquest pati infantil de la zona de
pista poliesportiva, ja que es troben a cotes diferents.

L'escala del nucli vertical amb les sortides d’emergencia de [l'edifici existent, i
'estructura que suportara l'ascensor necessari per l'accessibilitat de disminuits,
ubicats al lateral esquerre de l'edifici existent de primaria, seran d’estructura de
formigé armat, i la resta de paraments i tancaments de facana, amb els mateixos
materials d’acabat descrits anteriorment.

Les baranes exteriors seran d’obra de fabrica de bloc de formigoé prefabricat de 20 cm,
i tots els elements de serralleria exterior, tals com passamans i proteccions varies,
seran d’acer galvanitzat i pintat.

Es construira una trapa practicable EI-60 d'accés a coberta del nucli vertical de 140x70
cm de planxa d'acer galvanitzat i frontisses, maneta, pany, clau i escala d’alumini
plegable en forma de tisora.

2.7 Urbanitzacio

El paviment exterior de les aules de I'edifici infantil sera a base de formigé arremolinat,
amb linies de formigonat i de trencament de continuitat per tal devitar el seu
trencament per efectes de la retraccid, preveient I'evacuacioé d’aigies pluvials amb un
2% de pendent, i recollint 'aigua en canals d’acer galvanitzat.

El terreny lliure de terra vegetal estara tractat per no permetre 'embassament d’aigua,
amb un pendent del 2% per conduir les aiglies a la xarxa d’evacuacio.

La pista esportiva no tindra cap mena d’intervencio, exceptuant el cas que sigui feta
malbé per I'acumulacié de materials d’obra, llavors s’haurd de fer una reparacié de
reformigonat de la seva superficie per mantindre-la en perfectes condicions d’Us.
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Els planols d'urbanitzaci6 aniran detallats anjb tots elsselements necessaris per a la
seva construccio. (Llei 10/1998-CAIB)

C74E1D816764AB5F31AB923D6EE1635B267CB18E

2.8 Equipament

En quant a I'equipament fix de I'edifici, tals com piques d’aula, abeuradors, etc... seran
de material ceramic de color blanc. Els models de piques d’aules sera I'Stratum 110 de
Roca o similar, i anira col-locat amb les seves fixacions i complementat amb uns
suports metal-lics tipus cartela fixat a la paret.

El asseus de les aules aniran equipats amb miralls, porta-rotlles, eixugamans, etc...

La dotacio dels lavabos adaptats pels minusvalids (barres, agafadors, etc...) compliran
el decret de supressio de barreres arquitectoniques.
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PROJECTE BASIC | EXECUTIU DE
VILLANGOMEZ AMB UN MODUL D’
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Compliment d’altres reglaments i dis

- Compliment normativa d’Educaci6. Q
Centres de nova creacio.

901071

26.0_1.:2009
pOSICI0n§e9e||at
(Llei 10/1998-CAIB)

13/00033/09

_g‘wgélﬁ@lﬂﬁ% 4@5&@}%}5 ETA
S I T R As

dadre.comparalitbdels-parametres.

Ordre de 4 de novembre de 1991 del M.E.C., per la que s’aproven els
Programes de Necessitats per a la redaccio dels projectes. (BOE n°271,

dimarts 12 novembre 1991)
Reforma i/o ampliacio.

Reial Decret 1004/1991; de 14 de juny, del M.E.C.D., pel que s’estableixen

els requisits minims dels Centres.

PARAMETRES REGULADORS NORMATIVA | PROJECTE
N° minim aules u 3 3
Alcada lliure aules m 2,80 2,90
Alcada lliure espais comuns m 2,50 2,90
Alcada lliure gimnas m 4,00 4,00

N° maxim alumnes u/aula 25 25
Pista poliesportiva (existent) m 22,00x44,00 | 21,35x39,50

ARQUITECTE
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- Decret 145/1997 i Decret 20/2007( Condiciogs & igiene i habitabilitat als

edificis. Justificacio del seu complimient. (| jei 10/1998-cA1B)

C74E1D816764AB5F31AB923D6EE1635B267CB18E

PROJECTE
Sup. Util Sup. Il-luminacié Sup. Ventilacié
>6=1/10S. Util | >6=1/20S. Util
A INFANTIL
51,45 m’ 12,17 m’ 6,08 m*
Al | Aules 51,45 m* 12,17 m’ 6,08 m*
51,45 m’ 12,17 m’ 6,08 m*
A2 | Aulade 55,70 m* 12,17 m? 6,08 m”
psicomotricitat
A3 | Magatzem material 4,95 m* - -
de psicomotricitat
A4 | Aseos alumnes 10,45 m° 1,45 m° 2,00 m’
11,15 m* 1,45 m* 2,00 m*
B SERVEIS COMUNS
Bl | Sala professors / 14,45 m* 4,64 m* 2,62m°
Suport
B2 | Aseo professors +
visites 3,70 m’ 0,60 m 0,84 m
B3 | Magatzem 1 11,75 m’ -
B4 | Bany minusvalid 4,80 m* 0,48 m° 0,30 m
B5 | Instal-lacions 10,10 m° - -
B6 | Local neteja 3,20 m’ - -
B7 | Magatzem 2 6,80 m” - -
B8 | Magatzem eines 4,15 m* - -
hort sota escala
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- Justificacio del Reglament de Supressid de f%%ﬁr%ggﬁrlwltect nigues
Decret 20/2003 de 28 de febrer pel:quessaprovaceks ament per la
millora de I'accessibilitat i la supressié de les barreres arquitectoniques.

El projecte garanteix I'accessibilitat de I'edifici a les persones amb mobilitat
reduida o qualsevol altra limitacio, en compliment de la normativa vigent.
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Segellat
- RDL 1/1998 i RD 401/2003. Infrast uctur(m,cp@"my@g»gdca@'gqs alg serveis de

telecomunicaci6. Justificacié del seu compBM@NTzsrs1azo2z06eE 1635826708168

El projecte de I'edifici ha de garantir la previsié d’espais per a la implantacié de
les infrastructures de telecomunicacions segons el Reial decret llei 1/1998
sobre “Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios
de telecomunicacion” (BOE 28/02/1998).

Els edificis han de disposar obligatoriament dels serveis de telefonia basica
(TB) i televisio terrestre i radiodifusié sonora (RTV).

Pel que fa a la televisi6 i radiodifusi6 sonora per satél-lit (RTVSAT),
instal-laci6 ha de permetre la distribucié dels senyals procedents de dos
operadors, si bé no és obligatoria la col-locacié d'antenes paraboliques.

Quan als serveis de telecomunicacions per cable (TLCA), només cal preveure
la canalitzaci6, fins als punts de presa dels usuaris una canalitzacié, que
possibiliti, en un moment donat, la col-locacié del cablejat necessari, que sera a
carrec dels operadors.

Pel que fa a la previsié d’espais per a les instal-lacions de telecomunicacions,
es complira Reial decret 401/2003 pel qual s'aprova el “ Reglamento regulador
de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de

instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones “ d'ambit estatal
d’'aplicacié.

Eivissa, 18 de desembre de 2008
L’Arquitecte

CARLOS R. GOMEZ NARANJO
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DOCUMENT V.- CARACTERISTIQUES DE CONTRACZE ¢4t

(Llei 10/1998-CAIB)
5.1. PROPIETAT DEL SOL C74E1D816764AB5F31AB923D6EE1635B267CB18E

El propietari del solar objecte d’aquest projecte és I’Ajuntament d’Eivissa.

5.2 PROGRAMA DE TREBALL (Pla d'obra: Gantt amb el pressupost de contracta)

5.3 TERMINI D’EXECUCIO PREVIST

Les obres de construccio6 de I'ampliaci6 del C.P. Poeta Villangémez en la seva 12
fase, és a dir, un modul d’educacio infantil, un nucli de comunicacio vertical i les
reformes necessaries a l'edifici existent de primaria, es realitzaran en un temps
previst de 8 mesos a partir de la data de I'inici de la obra.

Es comencara I'obra amb el moviment de terres del solar. Aquest no presenta gaires
dificultats, doncs el terreny és totalment pla.

Sobre la terrassa preparada a les cotes de treball fixades en aquest projecte, es
procedira a executar els fonaments. Sobre aquests es construiran sabates arriostrades
i els fonaments dels murs de facana.

Tot seguit es procedira a la construccié dels tancaments de I'edifici, i de les seves
instal-lacions.

A mida que es vagin complint les fites parcials d’aquesta unitat d'obra, es procedira a
la construccié dels diferents elements de la urbanitzacié.

S’adjunta planificacié de les tasques d’obra en el temps on es reflexa la durada en el
temps de les diferents parts de I'obra comentades i que es poden resumir en els
seglents titols:

1. EDIFICI INFANTIL
a. ACONDICIONAR SOLAR — MOVIMENT DE TERRES
b. FONAMENTACIO
c. ESTRUCTURA
d. CONSTRUCCIO PARAMENTS | INSTAL-LACIONS
e. URBANITZACIO EXTERIOR

2. NUCLI VERTICAL EDIFICI PRIMARIA
a. ACONDICIONAR SOLAR — MOVIMENT DE TERRES
b. FONAMENTACIO
c. ESTRUCTURA
d. CONSTRUCCIO PARAMENTS | INSTAL-LACIONS
e. URBANITZACIO EXTERIOR

3. REFORMA EDIFICI PRIMARIA
a. DESMUNTATGE | ENDERROC PARAMENTS
b. CONSTRUCCIO PARAMENTS | INSTAL-LACIONS
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5.4 PROPOSTA DE CLASSIFICACIO DEL |CONTRAETISTA, Capitol IIf Reglament
LCAP (30/2007) (Llei 10/1998-CAIB)

C74E1D816764AB5F31AB923D6EE1635B267CB18E
La Classificacio del Contractista segons el Capitol Il del Reglament de la LCAP,
sera del Grup C, Edificacions.

Mentre que la categoria de Classificacio del Contracte d’Obra, sera del Grup E, ja
que l'anualitat mitjana excedeix de 840.000,00€ i no sobrepassa els
2.400.000,00€.
5.5 FORMULA DE REVISIO DE PREUS (si procedeix). Art. 77 LCAP (30/2007)
Al contracte en referéncia al present Projecte en la seva 12 fase, no procedeix la
revisio de preus, ja que la durada de la seva construccio és inferior a 1 any.
5.6 TERMINI DE GARANTIA (no podra ser inferior a un any). Art. 218 LCAP
(30/2007)
El termini de garantia s’estableix en un any a la 12 fase del projecte.
5.7 ADAPTACIO DE PREUS AL MERCAT. Art. 75 LCAP (30/2007)

Dades de la base o bases de preus emprades.
La base de dades i preus emprada per a lI’elaboraci6 del pressupost és la Base

BEDEC de I'lTeC, els quals sén preus habituals i adaptats al mercat segons el
tipus d’obra que ens ocupa.

5.8 CARACTER DE L'OBRA.
Figurara la manifestacié expressa i justificada que el projecte compren una obra
completa, segons s'estableix a I'Art. 106 LCAP (30/2007)

El present projecte és la 12 fase d’un total de 2 fases projectades per dur a terme
la construccio de I'ampliacié del C.P. Poeta Villangémez.
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DOCUMENT X - DOCUMENTACIO GRAFICA Segellat
i i (Llei 10/1998-CAIB)
1 Ge 01 iINDEX. SITUACIO GENERAL. PLANEIANENT VISR c5007c818: 1/5.000
1_Ge 02 EMPLACAMENT. NORMATIVA | ENTORN 1/250
1_Ge 03 ORDENACIO DEL CONJUNT. FASES D'OBRA 1/150
1 Ge 04 AIXECAMENT TOPOGRAFIC ESTAT ACTUAL 1/150
1 Ge 05 FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL
1 Ge 06 ESTAT ACTUAL PLANTA GENERAL 1/150
1_Ge 07 ESTAT ACTUAL EDIFICI EXISTENT PRIMARIA | COBERT 1/100
1_Ge 08 ENDERROC PLANTA GENERAL 1/150
1_Ge 09 ENDERROC EDIFICI EXISTENT PRIMARIA | COBERT 1/100
1 _Ge 10 PLANTA BAIXA GENERAL 1/150
1 Ge 11 PLANTA PRIMERA GENERAL 1/150
1 Ge 12 DISTRIBUCIO | SUPERFICIES PLANTA BAIXA INFANTIL 1/50
1 Ge 13 DISTRIBUCIO | SUPERFICIES PLANTA COBERTA INFANTIL 1/50
1 Ge 14 DISTRIBUCIO | SUPERFICIES PLANTA BAIXA PRIMARIA 1/50
1 Ge 15 DISTRIBUCIO | SUPERFICIES PLANTA PRIMERA PRIMARIA 1/50
1 Ge 16 DISTRIBUCIO | SUPERFICIES PLANTA BAIXA GIMNAS 1/50
1 Ge 17 DISTRIBUCIO | SUPERFICIES PLANTA PRIMERA GIMNAS 1/50
1 _Ge 18 DISTRIBUCIO | SUPERFICIES PLANTA COBERTA GIMNAS 1/50
1 Ge 19 COTES I NIVELLS PLANTA BAIXA INFANTIL 1/50
1 _Ge 20 COTES I NIVELLS PLANTA COBERTA INFANTIL 1/50
1 Ge 21 COTES I NIVELLS PLANTA BAIXA PRIMARIA 1/50
1 Ge 22 COTES I NIVELLS PLANTA PRIMERA PRIMARIA 1/50
1 _Ge 23 COTES I NIVELLS PLANTA BAIXA GIMNAS 1/50
1 _Ge 24 COTES | NIVELLS PLANTA PRIMERA GIMNAS 1/50
1 _Ge 25 COTES | NIVELLS PLANTA COBERTA GIMNAS 1/50
1 _Ge 26 ALCATS | SECCIONS (1) 1/100
1_Ge 27 ALCATS | SECCIONS (Il) 1/50
1 _Ge 28 ALCATS | SECCIONS (Ill) 1/50
1 _Ge 29 ALCATS | SECCIONS (1V) 1/50
1 _Ge 30 ALCATS | SECCIONS (V) 1/50
1 Ge 31 NUCLI DE COMUNICACIO VERTICAL (I) 1/50
1 _Ge 32 NUCLI DE COMUNICACIO VERTICAL (Il) 1/50
1 Dc 01 SECCIONS CONSTRUCTIVES INFANTIL (1) 1/20
1_Dc_02 SECCIONS CONSTRUCTIVES INFANTIL (I1) 1/20
1_Dc_03 CEL-RASSOS PLANTA BAIXA INFANTIL 1/50
1 Dc 04 DETALL BANY INFANTIL 1/20
1_Df 01 MATERIALS, ACABATS | FUSTERIA PLANTA BAIXA INFANTIL 1/50
1_Df 02 MATERIALS, ACABATS | FUSTERIA PLANTA COBERTA INFANTIL  1/50
1_Df 03 MATERIALS, ACABATS | FUSTERIA PLANTA BAIXA PRIMARIA 1/50
1_Df 04 MATERIALS, ACABATS | FUSTERIA PLANTA PRIMERA PRIMARIA  1/50
1_Df 05 MATERIALS, ACABATS | FUSTERIA NUCLI VERTICAL 1/50
1_Df 06 QUADRE FUSTERIA INTERIOR 1/50
1_Df 07 QUADRE FUSTERIA EXTERIOR 1/50
1_Df 08 QUADRE SERRALLERIA 1/50
1 Gu_01 PLANTA GENERAL URBANITZACIO 1/100
1 Gu_02 DETALLS URBANITZACIO 1/15
1 _Gu_03 PLANTA REPLANTEIG 1/100
1 _Gu_04 MOVIMENTS DE TERRES 1/100
1.Sb 01 SUPRESSIO BARRERES PLANTES BAIXA | PRIMERA GENERAL  1/100
1 Sh 02 SUPRESSIO BARRERES DETALLS 1/50
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PROJECTE BASIC | EXECUTIU DE

ExP. NUM. 080101
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1_ESS_01
1_ESS_02
1_ESS_03
1_ESS_04
1_ESS_05
1_ESS_06
1_ESS_07

FONAMENTACIO NUCLI VERTICA

EIVIS§A

Segellat

3 26.01.2009 13/00033/09
FONAMENTACIO EDIFICI INFANTIL (1)

FONAMENTACIO EDIFICI INFANTIL (I o 10/ 1005-care)

1/50
1/50

QUADRE DE PILARS EDIFICI INFANTIL
QUADRE DE PILARS NUCLI VERTICAL
FORJAT F1 EDIFICI INFANTIL (1)
FORJAT F1 EDIFICI INFANTIL (Il)
FORJATS NUCLI VERTICAL

PORTICS F1 EDIFICI INFANTIL (I)
PORTICS F1 EDIFICI INFANTIL (II)
PORTICS F1+F2+F3 NUCLI VERTICAL

CAMIi D’EVACUACIO A L'HOSPITAL
SENYALITZACIO

12 FASE ZONA “A”

12 FASE ZONA “B”

PLANTA BAIXA GENERAL
DETALLS (1)

DETALLS (I1)

INST.
INST.
INST.
INST.
INST.
INST.

D’ELECTRICITAT PRESA DE TERRA ESTRUCTURA
D’ELECTRICITAT CONJUNT

D’ELECTRICITAT AULES INFANTIL
D’ELECTRICITAT EDIFICI PRINCIPAL EXISTENT
D'ELECTRICITAT ESQUEMA ELECTRIC INFANTIL

CI7AE1D816764AB5F31AB923D6EEL635B267CB18E

1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50

1/5.000
1/200
1/200
1/200
1/100

1/200
1/200
1/200
1/200

D'ELECTRICITAT ESQUEMA ELECTRIC EDIFICI EXISTENT

INSTAL-LACIQ DE FONTANERIA AULES INFANTIL (1)
INSTAL-LACIO DE FONTANERIA AULES INFANTIL (11)

1/200
1/200

INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO EDIFICI PRINCIPAL EXISTENT 1/200
CLIMATITZACIO AULES INFANTIL
DETALLS CLIMATITZACIO

INSTAL-LACIQ D’EVACUACIQ D’AIGUES AULES INFANTIL (1)
INSTAL-LACIO D’EVACUACIO D’AIGUES AULES INFANTIL (I1)

DETALLS XARXA D’EVACUACIO D’AIGUES | PLUVIALS

INSTAL-LACIO D’EVACUACIO D’AIGUES PLUVIALS INFANTIL

INST.

CONTRAINCENDIS RECORREGUT D’EVACUACIO

1/200
1/20

1/200

1/200

1/200

1/200

INST. CONTRAINCENDIS AULES INFANTILS | NUCLI EXISTENT 1/200

INST. CONTRAINCENDIS PLANTA BAIXA EDIFICI PRINCIPAL

1/200

INST. CONTRAINCENDIS PLANTA PRIMERA EDIFICI PRINCIPAL  1/200

INSTAL-LACIONS ESPECIALS. ESQUEMA PARALLAMPS.
RADIODIFUSIO | TELEVISIO
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